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  CORRETTA PROCEDURA DI COLLAUDO E PRIMA ACCENSIONE  

1. Inserire la legna nella camera di combustione ed incendiare;
2. Attendere che la temperatura arrivi a circa 220°C;
3. Mantenere il forno ad una temperatura di circa 220°C per almeno 1 ora;
4. Lasciare raffreddare completamente.
Ripetere i passaggi da 1 a 4 per 3 volte.
Il collaudo è stato completato.

Attenzione:
-In considerazione che il forno è nuovo e non è mai stato acceso prima, è    
consigliabile caricare la legna in maniera graduale, al fine di evitare dilatazioni 
improvvise.
-E' molto importante eseguire correttamente l'operazione di collaudo, poichè 
nelle prime accensione evaporeranno i liquidi presenti nei materiali quindi è 
normale sentire puzza di vernice/olio o vedere fumo ai lati del forno.
-Pulire accuratamente il forno da residui di cenere prima di ogni accensione.



RICORDIAMO CHE IL FORNO E' REALIZZATO CON  UNA STRUTTURA METALLICA SOGGETTA A NORMALI 
DILATAZIONI TERMICHE, QUINDI A FRONTE DELLE NORMATIVE EUROPEE DI RIFERIMENTO IN TERMINI 
DI SICUREZZA, CONSIGLIAMO DI NON SUPERARE LA TEMPERATURA DI 250°C





N.B. Il forno non può essere incassato.






